
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”

GULLIVER BS/M SER‹LER‹
Low NOx Oransal Gaz Brülörleri

Teknik Broflür Düflük NOx Gaz

Riello Gulliver BS/M serisi oransal gaz brülörleri, Low NOx ( düflük azot oksit ) emisyonlu bir ürün grubudur. Hava kirlili¤i

emisyonlar›n›n düflürülmesine yönelik en kat› standartlara uygun olarak konut ›s›tma veya küçük sanayi ihtiyaçlar›n›

karfl›lamak amac›yla gelifltirilmifltir.

Bu seri brülörlerde 26-250 kW aras› kapasitelerde Gulliver serileri için tasarlanan ortak komponentler kullan›lmaktad›r.

Yüksek kalite seviyesi cihaz›n güvenli bir flekilde çal›flmas›n› garanti eder.

Bu brülörlerin gelifltirilmesi s›ras›nda, ses seviyesinin düflürülmesi, montaj ve ayar kolayl›¤›, piyasadaki herhangi bir kazan

tipine uyacak mümkün olan en küçük boyutlara sahip olmas› için özel bir dikkat gösterilmifltir.

Oransal çal›flma kazandan en yüksek performans›n elde edilmesini sa¤lar. Tüm modeller EN 676 Avrupa standard›na

uygundur ve Avrupa Direktifleri, Gaz cihazlar›, EMC, Düflük Voltaj, Kazan Verimlili¤i direktiflerine uygundur.

Bütün Gulliver BS/M brülörleri fabrikadan sevk edilmeden önce test edilirler.

 GULLIVER BS/M SER‹S‹ BS2/M 26/49 ÷ 91 kW
BS3/M 48/79 ÷ 195 kW
BS4/M 68/140 ÷ 250 kW
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TEKN‹K VER‹ TABLOSU

Referans al›nan de¤erler:
S›cakl›k: 20°C,
Bas›nç: 1013,5 mbar,
Yükseklik: 100 m (deniz seviyesi üzerinde),
Ses ölçümü 1 m uzaktan yap›lm›flt›r.

Yukar›daki veriler Riello'ya ait olup Riello taraf›ndan ürün tasar›m, teknik bilgi ve boyutlar›nda de¤ifliklik yap›labilir. Bu veriler Riello S.p.A.'dan
izin al›nmadan kopyalanamaz ve taklit edilemez.

Oransal Modülasyonlu
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Çal›flma flekli

Ses fliddeti

Ses seviyesi

CO emisyonu

NOx emisyonu

Direktif

Uygunlanan Standart

Belelendirme

Is›l güç

Çal›flma s›cakl›¤›

Net ›s›l de¤er G20

G20 gaz yo¤unlu¤u

G20 gaz debisi

Net ›s›l de¤er ( G25 gaz )

G25 gaz yo¤unlu¤u

G25 gaz debisi-tüketim

Net ›s›l de¤er ( LPG )

LPG gaz yo¤unlu¤u

LPG gaz debisi

Fan

Hava s›cakl›¤›

Elektrik besleme

Kontrol sistemleri elektrik besleme

Kontrol kutusu ( röle )

Toplam elektrik gücü

Kontrol sistemleri elektrik gücü

Koruma seviyesi

Fan motoru gücü

Fan motoru ak›m›

Fan motoru ik çal›flma ak›m›

Fan motoru koruma seviyesi

Ateflleme trafosu çal›flma flekli

O
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y
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Model

Brülör çal›flma flekli
Maksimum güçte modülasyon oran›

Servomotor
Çal›flma zaman›
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YANMA ve KAPAS‹TE  E⁄R‹LER‹

EN 676 ya uygun test koflullar›
S›cakl›k: 20°C
Bas›nç: 1013,5mbar
Yükseklik: 100 m (deniz seviyesi üzerinde)

Brülör seçiminde kullan›lan faydal› alan

Birinci kademe ifllem aral›¤›
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GAZ HATTI
Brülörler gaz hatt› sa¤dan veya
soldan gelecek flekilde ayarlanm›flt›r.
Besleme hatt›ndaki mevcut gaz
bas›nc› ve yak›t tüketimine ba¤l›
olarak sistem ihtiyac›na uygun olan
gaz hatt› ekipman›n› kontrol
etmelisiniz.
Gaz hatt›, ana komponentleri tek bir
ünite üzerinde bulunduran CG 120 -
CG 220 tipidir.

YAKIT BESLEME

L1 L
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CG 120

CG 220

Kod

3970587

3970588

3/4"

3/4"

Ø o

FLANfi 2

FLANfi 3

X mm

260

290

Y mm

143

159

Z mm

70

87

W mm

51

51

V mm

54

60

Brülör

BS2/M

BS3/M - BS4/M

W

Z
X

V

Y

Øo

1- Gaz girifl borusu

2- Küresel vana (tesisatç› takar)

3- Manometre  (tesisatç› takar)

4- Fitre

5- Gaz presostad›

6- Emniyet solenoidi

7- ‹flletme solenoidi

8- Bas›nç regülatörü

PF- Yanma odas› bas›nc›

PL- Yanma bafll›¤› hava bas›nc›

M1- Gaz valfi test nipeli

M2- Gaz hatt› ç›k›fl bas›nc›

M3- Yanma bafll›¤› bas›nc›

Brülör üzerine monte edilmifl gaz hatt› Brülör üzerine monte edilmifl gaz hatt› ve
oransal kontrol rölesi

Gaz hatt› flemas›

Gaz valfi boyutlar› gösterilmifl hali

Gaz hatt› ( gaz valfi ) boyutlar› yap›sal
özelliklerine  ba¤l›d›r. Afla¤›daki tablo
Gulliver BS/M serisi brülörlere monte
edilebilecek gaz valflerinin boyutlar›n›
(girifl çap› ve brülöre ba¤lant› flanfl›
ölçüleri ) göstermektedir.

Not: Belirtilen gaz valflerinin muadili
ürünler kullan›labilir.
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Diyagramlar brülörlere monte edilecek de¤iflik gaz valfleri için brülörlerin (gaz valfi + yanma bafll›¤›) minimum bas›nç
kayb› de¤erlerini göstermektedir. Bu flekilde hesaplanacak de¤er gaz valfine gelecek olan minimum gaz bas›nç
de¤erini gösterir.
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NOT:
Yukar›da gösterilen de¤erden farkl›
bas›nç de¤erleri için,  lütfen E-GAZ
fiirketiyle irtibata geçiniz.

Gaz Hatt›

CG 120

Kod

3970587

 Fifl ve Soket

•

CG 220 3970588 •

Gaz Hatt› Kod  Fifl ve Soket

•CG 220 3970588

Gaz Hatt› Kod  Fifl ve Soket

•

NOT:
Grafiklerde belirtilen
gaz valflerinin muadili ürünler
kullan›labilir.
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YAKIT BESLEME HATTI SEÇ‹M‹
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Afla¤›daki diyagram, önceden var olan gaz hatt›ndaki bas›nç düflümünün hesaplanmas›na ve do¤ru gaz valfinin seçimine olanak sa¤lar.

Bu diyagram ayn› zamanda yak›t tüketiminin ve boru uzunlu¤unun bilindi¤i durumlarda yeni bir gaz hatt› seçmek için kullan›labilir. Boru çap›

istenen  bas›nç düflüflü temel al›narak seçilir.

Diyagram referans olarak metan gaz›n› kullan›r, e¤er baflka bir gaz kullan›l›yor ise dönüflüm faktörü ve basit bir formül(diyagramda mevcut) gaz

debisini metan eflde¤erine dönüfltürür ( fiekil A). Gaz valfi ölçülerinde, çal›flma esnas›ndaki yanma odas› karfl› bas›nç dikkate al›narak

seçilmelidir.

Mevcut gaz hatt›nda bas›nç düflüm kontrolü veya yeni bir gaz hatt› seçimi.

Metan gaz› tüketim eflde¤eri diyagram üzerindeki  fiekil A'da formülle ve dönüflüm faktörü ile belirlenir.

Önceden belirlenmifl olan eflde¤er tüketim ( ) belirlendikten sonra (grafi¤in en üstünde gösterilmifl) de¤erinden dikey olarak afla¤› do¤ru boru

çap›n› temsil eden çizgiyi kesene kadar inilir, bu noktadan yatay olarak sola do¤ru boru uzunlu¤unu temsil eden çizgiye gelene kadar devam

edniniz.

Bu nokta belirlendikten sonra alttaki grafikte, dikey olarak afla¤› inerek, tabandaki skalada bas›nç düflmesini do¤rulayabilirsiniz. Bulunan bu

de¤eri, gaz hatt›nda manometrede ölçtü¤ünüz de¤erden düfltü¤ünüzde, gaz valfi için gerçek girifl bas›nc›n›n de¤eri bulunmufl olur.

Örnek :

-Kullan›lan gaz                             G25

-Gaz tüketimi                                9,51 mc/h

-Manometredeki gaz bas›nc›        20 mbar

-Gaz borusu uzunlu¤u                 15 m

-Dönüflüm faktörü                        0,62 (fiekil A'ya bak›n›z)

-Metan tüketimi                             = 9,51/0,62 = 15,34 mc/h

-Kapasite skalas›ndan ( ) bulunan 15,34 de¤erinden dikey olarak afla¤› do¤ru hareketle 1“1/4 e¤risi (seçilen boru çap›) kestirilecek;

-Bulunan kesiflim noktas›ndan yatay olarak sola do¤ru boru uzunlu¤unu temsil eden e¤riye (15 m) gelinir;

-Boru boyu e¤risindeki kesiflim noktas›ndan dikey olarak afla¤› do¤ru gidilerek bas›nç düflüm skalas›nda 1,4 mbar de¤erine ulafl›l›r;

-Manometrede ölçülen de¤erden 1,4 mbar düflülerek gaz valfi seçimi için do¤ru bas›nç de¤eri bulunur;

Do¤ru bas›nç = 20 - 1,4 = 18,6 mbar d›r.

15,34
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Küçültülmüfl ölçülerine ra¤men farkl› hava emifl-sirkülasyon devreleri her zaman yüksek debi ve bas›nç performans› ile düflük
ses seviyesi sa¤lar. Brölürlerde EN 676 normlar›na uygun ayarlanabilir hava presostat› mevcuttur.

YAKMA HAVASI S‹STEM‹

YANMA KAFASI
Gulliver BS/M serisi brölürlerde yanma kafas› farkl› kazan ve yanma odas› modellerine kolay monte edilebilmesinin yan›nda
yanmada düflük at›k gaz emisyonu sa¤layan geliflmifl bir tasar›ma sahiptir.
Çift yöne hareketli flanfl kullan›m› sayesinde alev borusunun yanma odas› içerisine girme miktar› ayarlanabilmektedir.
Yanma kafas›n›n bas›t ayar imkan›, kafa iç geometrisinin brülör ç›k›fl›na göre uyarlanmas›n› sa¤lar.
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Örnek:
Brülör gücü= 350 kw
L alev = 1,2 m alev boyu (orta seviye)
D alev = 0,6 m alev geniflli¤i (orta seviye)
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Bu modellerin tümü oransal çal›fl›r. Oransal brülörlerden Gulliver BS/M serisi hem tam hem düflük kapasitede çal›fl›r.
Ayr›ca brülörün dur-kalk çal›flmas›n›n azalt›lmas› sonucunda kazan›n performans› yükseltilmifltir. Stand-by durumunda
servomotor kontrollü hava damperi tamamen kapal›d›r ve kazanda  baca çekiflinden kaynaklanan ›s› kayb› önlenir.

BRÜLÖRÜN ÇALIfiMA fiEKL‹

0s                           Brülör ateflleme çevrimine bafllar
0s÷2,5s                  Emniyet s›n›r›
2,5s÷26,5s             Ön süpürme için hava damperinin ikinci kademeye gelmesi
26,5s÷64,5s           ‹kinci kademedeki ön süpürme
64,5s÷89,5s           Hava damperi birinci kademeye kadar kapan›r
89,5s÷100,5s         Birinci kademede ön süpürme
100,5s÷106,5s       Ateflleme trafosu çal›fl›r
103,5s                    Solenoid aç›l›r
103,5s÷106,5s       Birinci kademe ateflleme
106,5s÷114,5s       Birinci kademede çal›flma
114,5s                    ‹kinci kademeye geçifl bafllar
(*) ‹kinci kademeden birinci kademeye geçifl süresi 25s.

‹LK ÇALIfiMA ÇEVR‹M‹

M

2,5 s

24 s

11 s

15 - 25  s  (*)

2
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ELEKTR‹K BA⁄LANTILARI
Elektrik ba¤lant›lar› yürürlükteki kurallara uygun bir flekilde deneyimli personel taraf›ndan yap›lmal›d›r. 7 kutuplu soket, 2.
kademe termostat› çal›flma saati göstergesine ba¤lamak için 4 kutuplu soket ve gaz hatt›yla ba¤lant› için 6 kutuplu soket ba¤l›
ve brülörün d›fl yüzeyine sabitlenmifl durumdad›r. Brülörü kontrol edecek harici kontrol sistemine ba¤lant›, brülör içi ba¤lant›lar›
önceden yap›lm›fl ve brülöre sabitlenmesi klamens blo¤u ile yap›l›r.

50Hz~230V

L1NT1T2S3B4T6 T7 T8B5

TS

TR

S
h1

h2

X4
MB98

PS

Pϑ
ΤΛ
Πϑ

ΙΝ

1,5 μμ2

ΠΕ    Ν             Λ

Πϑ

Τ6Α

6Ξ7Ξ
Ν123 Πη

ςΣςΡ
ΠΓ
Π

‹K‹ KADEMEL‹ ÇALIfiMA OPS‹YONU

PS - Uzaktan manual reset
MB- Brülör klamens blo¤u
X7- 7-pin fifl
X4- 4-pin fifl
X6- 6-pin fifl
h2- ‹kinci kademe zaman sayac›
TR- High-low mod termostat
h1- Birinci kademe zaman sayac›
S- Uzaktan ar›za sinyali
IN- Manual stop anahtar›
TL-Limit termostat›
T6A- Sigorta
TS- Emniyet termostat›
PG- Min. Gaz presostat›
VR- Ayar valfi
VS- Emniyet valfi

4 / 20 mA

2 1

a b c d
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ORANSAL ÇALIfiMA OPS‹YONU

PS- Uzaktan manuel reset
MB- Brülör klamens blo¤u
X7- 7-pin fifl
X4- 4-pin fifl
BT- S›cakl›k probu
BP- Bas›nç probu

Yandaki tablo gerekli elektrik
besleme kablosu kesiti ve
kullan›lmas› gereken sigorta
tiplerini göstermektedir.

Model

A

mm2

F
L

230V

T6
1,5

BS2/M

230V

T6
1,5

BS3/M

230V

T6
1,5

BS4/M

F= Sigorta    L= Kablo seti
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BS4/MBS3/MBS2/M

Ses Emisyonu

dB
(A

)

54
56

72

58

60

62

64

66

68

70

CO Emisyonu

m
g/

kW
h

0

3

6

9

12

15

BS4/MBS3/MBS2/M

NO 2 Emisyonu

m
g/

kW
h

50

52

54

56

58

60

62

64

66

BS2/M BS4/MBS3/M

68

70

72

74

76

Gulliver BS/M serisi brülörler düflük CO ve NOx emisyonlu yanma özelli¤ine sahiptir. Bu özellik yanma sonucu oluflan
gazlar›n tekrar yak›lmas› (farkl› yakma havas› ak›fl h›zlar› sayesinde) ve özel yak›t kademelendirme tekni¤i (gaz
nozullar›n›n özel geometrisi) ile sa¤lan›r.

EM‹SYON DE⁄ERLER‹

Gürültünün azalt›lmas› için özel bir itina
gösterilmifltir. Tüm modeller ses
izolasyonlu bir kabin ile donat›lm›flt›r.

Bu emisyon de¤erleri EN 676
standartlar›na uygun olarak maksimum
ç›k›fl gücünde farkl› modellerde
ölçülmüfltür.
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X

Z

Y

Z

365
430
430

Model C2 OF

BS2/M
BS3/M
BS4/M

192
216
218

170
190
200

66
76,5
80,5

11
11
11

45
45
45

R

Model

BS2/M
BS3/M
BS4/M

X Y kg

395
440
500

318
365
365

12
16
18

QC C1

140
160
170

167
201
203

Model A B DC F2

BS2/M
BS3/M
BS4/M

125,5
150
150

285
330
330

114
128
168

125,5
150
150

325
391
392

E1

252
280
301

H

106
129
137

I

230
285
286

L

18
21
21

FE

100
110
145

238
262
278

Q

Q

C2

C1

F

C

O

R

F - F2E - E1

H

I

L

D

B

A

C

GENEL ÖLÇÜLER

Bu seri brülörlerin ç›k›fl güçlerine oranla küçük
olan ölçüleri ay›r›c› özelli¤idir.
Bu özelli¤in pratikte anlam› piyasada bulunan her
cins kazana monte edilebilmeleridir.

BRÜLÖR

AMBALAJ

BRÜLÖR - KAZAN BA⁄LANTI FLANfiI

* Ölçüler mm birimi cinsindendir.

* Ölçüler mm birimi cinsindendir.

* Ölçüler mm birimi cinsindendir.
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MONTAJ

Montaj, ilk çal›flt›rma ve bak›m mutlaka kalifiye personel ve yetkili servis taraf›ndan
yap›lmal›d›r.
Brülörler fabrikada standart kalibre edilmifllerdir (minimum kapasite). E¤er gerekirse
brülör ayar› kazan›n maksimum kapasitesine göre yap›labilir. Tüm ayarlar ve
operasyonlar, brülörle birlikte verilen teknik kullan›m kitapç›¤›ndaki tan›mlamalara
göre yap›lmal›d›r.

Hareketli flanfl ile brülör alev borusunun boyu yanma odas›na (karfl› bas›nçl› veya üç
geçiflli) ve kazan kapa¤› kal›nl›¤›na göre ayarlanabilir.

BRÜLÖR AYARLARI

Birinci ve ikinci kademe hava damperinin pozisyon ayar›, servomotora monte edilen
kam yard›m›yla ve k›lavuzdaki talimatlar takip edilerek kolayca yap›labilir.

Yanma kafas› ayarlar› dereceli skala ile kolayca yap›labilir; test nipeli ile yanma
kafas›ndaki bas›nç okunabilir.

Gulliver BS/M serisi brülörler EN 676 standartlar›na uygun ve verimli bir çal›flmay›
sa¤layabilecek flekilde servis taraf›ndan ayarlanabilen bir hava presostat› ile
donat›lm›flt›r.

BRÜLÖR BAKIM

Yanma bafll›¤›n›n brülör ve gaz hatt›n› sökmeye gerek kalmadan ç›kar›labilmesi
bak›m›n kolayl›kla yap›labilmesini sa¤lar.
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Kit Kodu

3001064

3001060

3001070

BS2/M

BS3/M

BS4/M

Brülör

Alternatif Yanma Bafll›¤›

Kit Kodu

3002722

3002723

3002724

3002725

BS2/M (uzun)

BS2/M (ekstra uzun)

BS3/M

BS4/M

Brülör

Uzatma Bafll›¤› Kiti

170 ÷ 180

270 ÷ 280

267 ÷ 282

302 ÷ 317

Standard Bafll›k
(mm)

100 ÷ 114

100 ÷ 114

110 ÷ 128

145 ÷ 168

BS2/M

BS3/M

BS4/M

Brülör

LPG kiti

3002711

3002712

3002713

3002711

3002712

3002713

BS2/M - BS3/M - BS4/M

Brülör

Ar›za Kaçak kiti

3001180

Standart Bafll›k
için Kit Kodu

Kit Kodu

BRÜLÖR AKSESUARLARI (OPS‹YONEL)

NAMLU UZATMA K‹T‹
“Standart namlu" özel bir kit kullan›larak “Uzun namlu” haline dönüfltürülebilir. Afla¤›daki K‹TLER, orijinal ve uzat›lm›fl
ölçüleriyle de¤iflik brülörler için verilmifltir.

LPG K‹T‹
LPG yakmak için afla¤›daki tabloda gösterilmifl yanma bafll›¤›na monte edilen özel kitler mevcuttur.

ALTERNAT‹F YANMA BAfiLI⁄I K‹T‹
Gulliver BS/M brülörlerin kullan›m alan›n› geniflletmek için alternatif yanma bafll›¤› gelifltirilmifltir; örne¤in baz› kazanlarda
oluflan yanma dengesizli¤inin üstesinden gelmek için.
Daha yavafl hava ak›m›ndan dolay› bu bafll›klarda NOx emisyonu çok azd›r.

KAÇAK AKIM RÖLES‹ K‹T‹
“Kaçak ak›m rölesi kiti” herhangi bir elektrik hatas›na karfl› güvenlik ayg›t› olarak kullan›l›r.

Uzun Bafll›k
(mm)

Uzun Bafll›k
için Kit Kodu
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Prob tipi

S›cakl›k PT 100

Bas›nç 4 ÷ 20 mA

Bas›nç 4 ÷ 20 mA

Çal›flma Aral›¤›

-100 ÷ 500°C

0 ÷ 2,5 bar

0 ÷ 16 bar

Kodu

3010110

3010213

3010214

Tipi

RWF 40 (veya muadili)

Kodu

3001078

Brülör

BS2/M - BS3/M - BS4/M

Kodu

3010109

Brülör

BS2/M - BS3/M - BS4/M

Kodu

3000945

Brülör

BS2/M - BS3/M - BS4/M

ORANSAL ÇALIfiMA AKSESUARLARI

Oransal çal›flma için BS/M serisi brülörlerde üç nokta kapasiteli kontrol cihaz›na ihtiyaç vard›r. Afla¤›daki tablolar
uygulama aral›¤› belirtilmifl oransal   kontrol cihaz›n› ve s›cakl›k/bas›nç alg›lay›c› probu göstermektedir.

Brülöre uygun servomotora ba¤l› olarak, servomotorun pozisyon kontrolü için üç kutuplu potansiyometre kullan›labilir.

7 Pin Fifl Kiti
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Yak›t: S: Do¤algaz

B S 3 M 1/230/50

BS2/M 1/230/50
BS3/M 1/230/50
BS4/M 1/230/50

BRÜLÖR MODELLER‹

Seriler: R:Standart emisyon brülörü
B:Düflük NOx brülörleri

Ölçüsü

Elektrik besleme

Tam modülasyonluAyar:
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Ürün özellikleri
Brülör
Monoblok, gaz brülörü, tamamen otomatik, 2 kademeli ve ya oransal
- Öne e¤imli kanatl› fan,
- Ses izolasyonlu kabin,
- Dijital brülör kontrol sistemi
- Hava damperini stand-by durumunda tam kapatan ve yüke göre pozisyonunu de¤ifltiren servomotor.
- Monofaze elektrik motoru 230V, 50Hz
- Yanma bafll›¤› donan›mlar›:

- Yüksek s›cakl›¤a dayan›kl› paslanmaz çelik alev borusu
- Ateflleme elektrodu
- ‹yonizasyon probu
- Gaz kafas›
- Alev düzenleme diski

- Alev gözetleme penceresi
- Ayarlanabilir hava presostad›; yetersiz hava durumunda brülörü durdurur.
- Radyofrekans koruma filtresi
- IP 40 elektrik koruma s›n›f›

Gaz hatt›
Multiblok gaz hatt› flunlardan oluflur:
- Filtre
- Bas›nç düzenleyici
- Minimum gaz presostat›
- Emniyet valfi
- Tek kademeli iflletme valfi
- Hava ak›fl›na göre gaz ak›fl›n› ayarlayan regülatör

Avrupa direktiflerine uygunluk
- EN 676 Standard›
- 90/396/ECC (gaz)
- 73/23/ECC (düflük voltaj)
- 89/336/ECC(elektromanyetik uyumluluk)
- 92/42/ECC(verimlilik)

Standart donan›m
- Flanfl izolasyon contas›
- Flanfl› kazana sabitlemek için c›vata ve somunlar
- Falnfl c›vata ve somunu
- Mavi plastik tüp
- G 1/8 dirsek bilezik
- 7-pin fifl
- 4-pin fifl
- Kullan›m ve bak›m için el kitab›
- Yedek parça katalo¤u

Ayr›ca siparifl edilebilecek aksesuarlar
- Uzatma bafll›¤› kiti
- LPG kiti
- Alternatif yanma bafll›¤› kiti
- Kaçak ak›m rölesi kiti
- Oransal operasyon aksesuarlar› (RWF 40, s›cakl›k ve bas›nç probu)
- Gaz kaçak kontrol kiti


